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Fyzikální zákony a vzorce 
pro VT
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1. Definice optického záření
Jedná se o elektromagnetické vlnění, nositelem záření je foton
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Optické záření: část elektromagnetického záření s vlnovou délkou l = 100nm 

až 1mm.

Viditelné záření: část optického záření s vlnovou délkou 390 (380) nm až 790 

(760, 780) nm – u každého člověka může být vnímání jiné.

Viditelné frekvence světla vidíme jako barvy, od červeného světla s nejnižší 

frekvencí a nejdelší vlnovou délkou po fialové s nejvyšší frekvencí a nejkratší 

vlnovou délkou

Viditelné frekvence světla vidíme jako barvy, od červeného světla s nejnižší frekvencí a nejdelší vlnovou délkou po fialové s nejvyšší frekvencí a nejkratší vlnovou délkou.
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Hned vedle viditelného světla se nachází ultrafialové (UV), směrem do kratších 

vlnových délek, a infračervené záření (IR), směrem do delších délek. Přestože 

lidé nevidí IR, mohou blízké IR cítit jako teplo svými receptory v pokožce. 

Ultrafialové světlo se zase na člověku projeví zvýšením pigmentace pokožky, 

známým opálením.
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Pozn.: Hustota světelného toku vstupující do oka či jiného snímače.
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6. Reflexní kontrast

LU = 0,3 x fR,U x E
LB = 0,3 x fR,B x E      a
dL = 0,3 x (fR,B – fR,U)  pak 
lze kontrastní poměr 
vyjádřit následovně (viz 
další list):
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Viz obrázek na dalším listu.
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Definice zorného úhlu:
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11. Použití testovacího obrazu

Jedná se o testovací obrazec 
SECAM.

Tabule s barvami je většinou kombinovaná s liniemi a stupnicí šedi.

Exiatují i další srovnávací obrazce jako kontrolní tabule Marconi č. 1 atp.
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