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Podstatnymi zménami jsou:

Rozsah platnosti byl zménén na normy rady DIN EN 15085

1. Ugel

Uéelem tohoto (Merkblattu) ndvodu je, stanovit jednotny postup

pro planovani a provadeéeni pracovnich zkousek. Merkblatt obsahuje
upozornéni na normy rady DIN EN 15085, které jsou pozadovany

pro ruzné oblasti pouziti. Merkblatt popisuje moznosti pro preménu

v normé uvedenych prikladl na pravé platné poufziti. Existuji ovliviujici
faktory, které popisuji rozsah zkousky, potrebné druhy zkousek

v zavislosti na pripadech pouziti a dokumentace, vcetné platnosti.

2. Rozsah platnosti

Tento Merkblatt plati pro kolejova vozidla DIN EN 15085-4 popsané
metody svarovani a materialy, ale muze byt podle smyslu preneseno

i pro jiné.



Smysl, definice a oblasti pouziti pracovnich zkousek jsou
nezmenény a prepsany na normy rady EN 15085

* Pracovni zkousky predstavuji pro svarujici firmy jednoduché, rychlé a cenové
priznivé moznosti, vyzkouset svaritelnost konstrukce, proces svarovani, zrucnost
svarecského personalu a pokud je to nutné, kvalitu svaru. Svarujici firma muze
tak s nizkymi naklady dolozit pouzitelné vysledky vici zakaznikiim a uradim
technického dozoru.

* Pracovni zkousky jsou vzorky svarovanych spoju a provadi se podle DIN EN
15613. Druh a rozsah je ve smyslu DIN EN 15085-4 stanoven odpovédnym
svarecskym dozorem provadeéjici firmy, pod jehoz dozorem se svaruje a
vyhodnocuje. Provadeéji se nezavisle na zatridéni dilu nebo tridé provedeni
svaru jako s vyrobou souvisejici svarovani dilu, prip. dilu s podobnou geometrii.

* Podle DIN EN 15085-4 mohou byt pracovni zkousky pozadovany:

Pro kontrolu a zajisténi konstrukce,

Pro prokazani podminek svarovani,

Pro prokazani odbornosti svarecu,

Prokazani kvality svaru



Pracovni zkousky pro kontrolu a zajisténi konstrukce
DIN EN 15085

Ve fazi konstrukce mohou byt pozadovany pracovni zkousky k prokazani, ze
planované svary jsou v praxi proveditelné, a ze pozadavky jsou splnitelné.

V zasadé se priprava svarovych spoju provadi podle DIN EN 15085-3.

Pro odliSnou upravu svarovych ploch se musi svarit pracovni zkousky. Ty
mohou soucasné kvalifikovat navodky pro svarovani (WPS).

Doba provedeni a platnost pracovnich zkousek

Pracovni zkousky, které jsou potrebné pro kontrolu a zajisténi konstrukce,
musi byt provedeny pred prezkousenim konstrukce.

Jestli mlze byt pracovni zkouska pouzita pro podobnou geometrii svaru,
tloustku materialu nebo material, stanovi odpovédny svarecsky dozor.

Platnhost neni casové omezena.



Pracovni zkousky pro prokazani podminek svarovani jsou
prizpusobeny podminkam norem rfady DIN EN 15085

Pracovni zkousky pro prokazani podminek svarovani jsou vyzadovany pri dokladani uznané WPS
 Jako dikaz predem dané tloustky svaru u tupych svara a T-spojt bez plného pravaru,

* U jednostranné pfistupnych1/2V svara a T-spoju,

* U nesrovnalosti ve vyrobé,

« Zména pridavnych materialti/ pomocnych materialli pro svarovani,

* Potfebnost a vhodnost pripravka,

e Zvlastni podminky prostredi (napr. teplota, vzdusna vihkost),

e Zvlastni podminky dilu ( odlisna priprava svarovych ploch, smrsténi, odvod tepla, vedeni tepla),
* Noveé nasazené zdroje svarovani nebo zarizeni,

Doba provedeni a platnost zkousky

Vysledky pracovnich zkousek musi byt dokumentovany pred zahajenim vyroby.

Pri vyraznych zménach musi byt pracovni zkousky opakovany. Svarecsko-technicka a planovaci
dokumentace musi byt prizplsobeny.

O tom, jestli pracovni zkouska mUze byt pouzita pro podobnou geometrii svaru, tloustku nebo
material, rozhoduje odpovédny svarecsky dozor.

Platnost je casové neomezena.



Specifické WPQR a PZ




Pracovni zkousky pro prokazani odbornosti svarecu jsou
prizpusobeny podminkam norem rfady DIN EN 15085

Zrucnost svarecu se v zasadé doklada podle zkousek svarecl podle norem rady EN ISO 9606. Pro
prokazani zruénosti mlze byt pozadovana pracovni zkousky, kdyz svarovany svar neni pokryt zkouskou
svarece nebo je pozadovana zvlastni zru¢nost svarece.

pro %2 V- nebo %2 Y-svary na T spojich;

pro svary s ruznymi stupni obtiznosti, napr. tfi svarované materialy tupymi svary, dérové svary, kfizovy svar,
slozité svary na vylisovanych profilech;

pro svary pfi komplikovanych podminkach, napf. opravach;

pfi Spatné pristupnosti;

u materialu s obtiZnou svafitelnosti;

pfi vétveni potrubi a u pfirub potrubi;

pro pfeplatované spoje a rohové svary tenkych plechu (t < 3 mm);

pro zvlastni vysoce jakostni pozadavky, napf. tfidu provedeni svaru CP A, jak je uréeno v EN 15085-3;

pro prijeti novych svarecli nebo svare¢skych operatort, napf. zapujéeny personal.

Doba provedeni a platnost zkousky

Vysledky pracovnich zkousek musi byt dokumentovany pred zahajenim vyroby.

Doba platnosti odpovida soucasné platnym normam pro zkousky svareci. Rozsah platnosti stanovuje na
zakladé platnych norem pro svarovani odpovédny svarecsky dozor.
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Pracovni zkousky pro prokazani kvality svaru jsou prizpusobeny
podminkam norem rady DIN EN 15085

Néekteré svarové spoje se nedaji zkouset nebo je vysledek zkousky nejisty. Zde mohou
byt pozadovany pracovni zkousky, které se potom zkouseji NDT metodami.

V praxi mohou byt pouzity nasledujici metody:
* Prodlouzeni dilu (napr. nabéh a vybéh),
 Namatkové nedestruktivni zkousky jiz vyrobenych dilu,

Doba provedeni a platnost zkousky

Pracovni zkousky provadéji svareci pred nebo primo v pribéhu svarovani svaru na
dilu. Stupen obtiznosti spoje musi byt napodobeny (napr. vynucena poloha,
pristupnost).

Platnost této zkousky je omezena vyhradné na pfrislusny dil. Provedeni a pocet jsou
stanoveny v ramci svarecsko —technického prezkouseni odpovédnym svarecskym
dozorem.



Dokumentace pracovnich zkousek je prizptisobena podminkam
norem rady DIN EN 15085

Dokumentace pracovnich zkousek by se méla skladat z:

Rozsahu pouziti, pro ktery by meéla pracovni zkouska platit,
|dentifikace provadejiciho svarece,

Prirazeni k zakazce (kolejové vozidlo, dil, vykres a jeho stav zmén), pro kterou je
pracovni zkousky aplikovana,

WPS prip. svarovaci plan,

Zprava (protokol) o provedenych zkouskach, prip. s fotodokumentaci a vysledky
zkousek,

Rozsah platnosti pracovni zkousky s ohledem na tloustky plech, prdméry, materialy
atd.,

Datum zkousky a stanoveni doby platnosti,

Jméno a podpis odpovédného svarecského dozoru.



Rozsah zkousSek pro zkouseni pracovnich zkousek je
prizplusobena podminkam norem rady DIN EN 15085

Pokud je pracovni zkousky pouzita pro prodlouZzeni platnosti zkousky svarece, je nutné zohlednit rozsah
zkouseni podle norem rady DIN EN 1SO 9606.

Rozsah zkousSeni u pracovnich zkousek by nemél byt vétsi, nez je definovano v normeé DIN EN I1SO 15613.
V zavislosti na postupu, materialu a typech svaru je ucelny nasledujici rozsah zkouseni:
Oceli:

Tupy svar

Rozsah zkousky: Vizualni kontrola, radiograficka zkouska nebo zkouska rozlomenim?), makrovybrus
(zko)uska na povrchové trhliny a prubeh tvrdosti?) jen u oceli s CEV > 0,45 nebo u oceli od S355 s t > 15
mm

Koutovy svar

Rozsah zkousky: Vizualni kontrola makrovybrus resp. zkouska rozlomenim? ( zkouska na povrchové
trhliny a prabéh tvrdosti? jen u oceli s CEV > 0,45 nebo u oceli od S355 st > 15mm).

HV- nebo HY svar na T-spoj
Rozsah zkousky. Vizualni kontrola, makrovybrus

(12kous)ka na povrchové trhliny a pribéh tvrdosti?) jen u oceli s CEV > 0,45 nebo u oceli od S355 s t >
S5mm




Rozsah zkousSek pro zkouseni pracovnich zkousek je
prizplusobena podminkam norem rady DIN EN 15085

Hlinik a slitiny medi:

e Tupy svar

Rozsah zkousky: Vizualni zkouska, radiograficka zkouska nebo zkouska rozlomenim?),
makrovybrus

Koutovy svar

Rozsah zkousky: Vizualni kontrola , zkouska rozlomenim?), makrovybrus

HV svar nebo HY svar
Rozsah zkousky: Vizualni kontrola, makrovybrus

e Poznamky:
1) Nahrada 3 makrovybrusy (zacatek, stfed a konec svaru)

2) Odpadd u materiald skupiny 7 a 8 podle CEN ISO/TR 15608 nebo kdyzZ je nutné prokazat pouze hloubku zavaru



Pro odporové svarovani jsou pracovni zkousky prizpusobeny
podminkam norem rady DIN EN 15085

Pracovni zkousky pro odporové bodové svarovani, 21 (RP),

Svové svarovani, 22 (RR) a bradavkové svarovani, 23 (RB)

Pracovni zkousky se provadeéji pfi:

zméneé svarovaciho zdroje / stroje ( také udrzba) / ovladani
zmene materialu v ramci skupiny, popr. pri zméne Sarze
zmeéné tlousték plecht

zmeéneé geometrie elektrody (RP a RR) resp. bradavky (RB)
horsi pfistupnosti ( také kriticka vzdalenost od kraje)

Pfi zméné povrchu pro nanaseni povlakd nebo natéri/ nastrikl je treba provést kompletné
nové zkousky postupu resp. svareni zkusebnich vzorkd.

Pozndmka: U magnetickych konstrukénich dilt resp. polotovart a nasazeni zdrojl svarovani pro
stridavy proudu je treba dbat na ucinek sekundarniho proudu.

Provadéni a dokumentace zkousek: viz: DIN EN 15085-3, priloha F, Pracovni zkousky

Pozn.: Drivéjsi rozliseni na normalni a zjednodusené pracovni zkousky odpadlo a je nahrazeno ,,zkouskou
postupu svarovani“ a ,Pracovni zkouskou®.



Pracovni zkousky pro privarovani svorniku, 78 (B)

Pracovni zkousky se provadi pri:
* zahdjeni prace pred kazdou sménou?)

* zméneé zdrojl svafovani / svafecich stroja / zafizeni (také u zmény svareci pistole, hlavy,
fidici jednotky?)

* zméné materidlu v rdmci skupiny , popt. pfi zméné Sarze 3)

e zméné materidlu u svorniku?)

e zméné prameéru u svorniku3

* zméné povrchu ( napt. protikorozni ochrana)?

e zméné polohy, viz. DIN EN ISO 14555, odst. 10.2.4 2) resp-3)

* zméné uzemnéni resp. el. kabelu (napt. prodlouzeni)?

 horsi dostupnosti, Sikmé nasazeni (také kriticka vzdalenost od kraje) 2

1) Pracovni zkouska dle DIN EN ISO 14555, odst. 14
2) Kompletni zkousSka postupu svarovani dle DIN EN ISO 14555, odst. 10.2
3) Pracovni zkouska dle DIN EN ISO 14555, odst. 14



Priklady pro zjednodusenou dokumentaci pracovnich
zkousek

Priloha 1: Priklady pro zjednodusenou dokumentaci pracovnich zkousek

Oznaceni pracovni Datum Vykres/ ukol svaiovini WPS-¢& Svdrec / Rozsah zkouSky Pozndamka / referencni Zprava ¢/ Jméno a podpis
zkouskyPZ operdtor dokument vysledek pracovnika
svarecského dozoru

Pz1 131,BW,23.1, WPS- 1621-01 [J.Miiller VT, lom DIN EN ISO 9606-2 1234/e Maier

t 10, PE
PZ2 ¢islo vykresu WPS- 1621-02 |B.Kunz VT, DIN EN 287-1 2345/e Maier

11.22.33 4x makro
PZ3 preplatovany spoj WPS- 1621-03 |A.Hinz VT, DIN EN 1418, 3456/e Maier

zkouska sekacova | DIN I1SO 10447
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Priloha 2a. Priklad dokumentace pracovnich zkousek

Pracovni zkousky pro svarove Cislo postupu
. _ spoje
Mazev fimmy
v/ Sirana. ...
[ men
[FTISTG vyRonant. SVarec. DOZ0r ag VAT
Svarovanim: T
V4 k v k Ohjeanavarer. Nakladove sTedisko. [Cislo zakazky: CISI0 vyRIes0:
p ra COV n l Z O u S y Plan (posiup] TEpene Zpracovant, EQRE-3 - |ROZmMery VZOorku
svarnovécnsﬁu P [ E:ZI:JKEN 15065-3 ry
Ve o 4
p rl z p u S O e n a E N 1 5 08 5 [Zakladny matenal 1. |[Zakladny maenal 2. Pridavny maenal. [Porpocy, matenal pro
svarovani
Flaine predpisy WPS
Pokyn pro zkousku
MNormy, piedpisy DIM EN 15085-3, DIN EN 150 5817 |
Jiné
Rozsah zkousky: Tupy svar  |Koutovy svar| Svar HVIHY
M4 = 1 Vizualni Zkouska O 9] 9] 9]
Pfiloha 2a. Priklad dokumentace k pracovni 2 0 0
& IZkouska prozafenim
ZkOUSCE ZROUSka rozlomentm 0 O 0 0
[Makrovybrus 0 o 0 0
Tvrdost 0 0 0 0
0 Q Q Q
O O 0 0
Dokumentace: cislo Datum Poznamky
Zprava ze zkousky 0
FolodokUmEentace (9]
Zprava 7 laboratofe (¥
0
0
Oblast platnosti
Vysledek zkousky
Svafoval | Svafefsky Fkusebni Zakaznik
dozor dozor
Datum
Podpis
ProdiouZeni na dalich
& mésicl
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Priloha 2b. Priklad dokumentace pracovnich zkousek s manaZzerem WPS.

riklad dokumentace

Pracovni zkouska

AP-Eislo: AP D1 Popis- vysledek zhouSky AP-1d:2
s v Zkusebni organizace: ZkuZebni organ:
ra ‘ OV n I Z O u S Svared: Razidle €. Razitko &.:
Oddéleni:
Potfebna zkouska:
Proces{y) swafovani: 135 MAG
Ve o 4 Zikladni materiky): S38502+N
Plidavny{é) materidlly):  G420CGISH / G424MGIS
Druh swaru: B Polotovar: P/ P Tlouitka materialu: 10 /0 10 mm
Poloha swafovani: FC Vnéjsi primér:
Ochranna atmosféra: M21 [ARCAL 21} Svafovaci zafzeni:
WPS-Eislo: 0ot /AP M Trida provedeni svaru:
Popis svaru: bez pinéhao privan
Diivod AP: Kvalifikace svafedského personalu
Navrh spaje Pofadi svafovani
'_"\tE

- 2

_ = sz

Priloha 2.b Priklad dokumentace pracovni -

zkousky s pouzitim WPS

Pracovni zkouska se pouZije na:

Zakazka: Vzorowa zakazka

Konstrukéni dil: Vzorowy konstrukéni dil

Konstrukéni skupina:  Vzorowa konstrukéni skupina

Nalez:

Vizuilni zkouskakontrola rozmérl: Ma strané kofene: O v One  Kryciwrstva: Ov One  Hioubka zdvan: Ov One
Druh zkousky pozadovana vysledek Poznamka

Zkouska prozafenim / nebe UT (u] ne

Zkouska powrchu - vizualni = v

Zkouska na povrchové trhliny a ne

Pfiéna zkouSka tahem o ne

Ffiéna zkouSka lamavasti o ne

Zkouska turdosti = v

Zkouska razem v ohybu [n] ne

Makrowybrus = v

Posouzeni makroskopicke zkousky:

wyhovela, hloubka zavaru 7 mm

Misto: Datum: Svafedsky dozor
Prodlouzeni pracovni zhousky

Datum Diruh prodlouzeni SluZebni zafazeni nebo titul Podpis
22.00.20M7 Poturzeni
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Priloha 2b. Priklad dokumentace pracovnich zkousek s manazerem WPS.
Pracovni zkouska
AP-cisho: AP D1 Popis- vysledek zhousky AP-1d: 2
Zkusebni organizace: Zkusebni organ:
Swarec: Razidlo .- Razitko ¢
Oddeleni:
Potrebna zhouska:
Procesly) svarovani: 135 MAG
Zakladni material{y}: 5355J2:+N
Pridavny{é) materialy):  G422CG3SiH / G424MGISi
Druh swaru: B Polotowar: P/ P Tloustka materialu: 10 @ 0 mm
Poloha svarovani: PC Vnéjsi prumér:
Ochranna atmosfera: M21 (ARCAL 21) Svarovaci zarzent
WPS5-tilo: 001 /AP M Trida provedeni svaru:
Popis svaru: bez piného privamn
Didvod AP- Kvalifikace svarecskeho personalu
MNavrh spoje Pofadi svafovani
—a ——
-
| —il-
- o




Pracovni zkouska se pouzije na:

Zakazka: Vzorova zakazka
Konstrukeni dil: Vzorovy konstrukcni dil
Konstrukéni skupina:  Vzorova konstrukéni skupina
Nalez:

Vizudlni zkousSkalkontrola rozmérld: Ma strané kofene: Ov One Krycivestva: Ow One  Hioubka zavaru: Ov O ne

Druh zkousky pozadovana vysledek Poznamka
Zkouska prozafenim / nebo UT

Zkouska povrchu - vizualni
Zkouska na povrchowe trhliny
Pricna zkouska tahem

Pricna zkouska lamavost
Fkouska terdosti

Zkouska razem v ohybu

Makrovybrus

Posouzeni makroskopicke zkousky:
vyhovela, hloubka zavaru 7 mm

],
¥
nie

e

e
W

neg
W

AoEOo0O0oREO

Misto: Datum: Svaretsky dozor
Prodicuzeni pracovni zkousky

Datum Druh prodiouZeni Sluzebni zarazeni mebo titul Podpis
22002017 Potwrzeni
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Priklad planu pracovnich zkousek — beze zmén

Oznaceni Druh svaru/ Nakres Zdkladni Tloust’ka plechu | WPS SGK Odkaz na vykresy
PZ poloha materidl C. vykresu/ poloZka
PZ1 10 HV-svar S355J)2 t;: 10 mm 0047:11081: pol.1;4;6
PB WPS- ¢ 21 0048:12003: pol.1;8;12
010
e X5CrNi1810 t, 12 mm
PZ?2 8 HY — svar S355J2 t: 12 mm 0047:11081: pol.5;7;14
PF WPS- 21 0048:12003: pol.3;11
¢. 007
S355J2 t,. 16 mm
beta
PZ3
PZ 4




